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ขนาดซองกว้างตั้งแต่ 50-165 มม.

ขนาดซองกว้างตั้งแต่ 50-180 มม.

เครื่องบรรจุแนวนอน Horizontal Packing Machine

คุณสมบัติ
J	หน้าจอควบคุม เป็นระบบสัมผัส  

J	 โครงสร้างเครื่องแสตนเลส  Stainless Steel Body

J	ปรับความยาวของระยะการห่อได้ที่หน้าจอควบคุม

J	ควบคุมการทำ�งานด้วย PLC Control ง่ายต่อการปรับค่าการ
	 ใช้งาน

J	กรณีเครื่องหยุด ชุดใบมีดจะไม่ประกบกัน

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ระบบการเจาะรอยปรุที่ฟิล์ม เพื่อฉีกเปิดด้านหน้า ทำ�ได้ 2 แบบ 
	 แบบแนวตรง และแบบวงรี
J	ระบบพิมพ์วันที่ Lot การผลิต เชื่อมต่อการทำ�งานแบบอัตโนมัติ 
	 หรือสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง INK JET ได้
J	ระบบการติดสติ๊กเกอร์ที่ฟิล์ม  
  

เครื่องออกแบบ เหมาะสำ�หรับแพ็คทิชชู่แผ่น (แบบวางซ้อนหลายชั้น ) ผ้าเย็น (เปียก)

HPMD-350 , HPMD-400

สำ�หรับแพ็คทิชซู่แผ่น  

รายละเอียดของเครื่อง
�+�@�	�! HPMD-350 HPMD-400
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เครื่องบรรจุแนวนอน Horizontal Packing Machine

คุณสมบัติ
J	หน้าจอควบคุม สามารถแสดงปัญหา หรือสาเหตุของเครื่อง
	 ที่ขัดข้องได้

J	ปรับความยาวในการห่อได้จากการตั้งที่หน้าจอควบคุมปรับค่า
	 ความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวที่ตั้งค่าไว้ทันที

J	ปรับความเร็วการทำ�งานได้ที่หน้าจอควบคุม หรือวอลลุ่ม	ปรับ
	 เครื่องจะทำ�งานเร็วขึ้นทันทีหลังจากการปรับค่า

J	ควบคุมการทำ�งานของเครื่องด้วยระบบ PLC งานต่อการปรับ
	 ค่าการใช้งาน

J	กรณีเครื่องหยุดทำ�งาน ชุดใบมีดจะไม่ประกบกัน 

J	สามารถรีดลมออกจากซองได้ โดยใช้ระบบแปลง (เฉพาะบางรุ่น)

แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. บรรจุอาหาร เช่น ขนมปัง เบเกอรี่ คุกกี้ ขนมโมจิ หมูยอ บะหมี่ 		
	 ขนมถั่วตัด ขนมเปี๊ยะ แหนม ใส้อั่ว เป็นต้น 
2. บรรจุชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น โซ่ ลูกปืน ยางโอริง ลูกยางประเภทต่าง ๆ 	
	 ยางในรถจักรยาน ยางในรถจักรยานยนต์
3. บรรจุชิ้นงานอื่นๆ เช่น กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัยแผ่น ผ้าก๊อต 		
	 สก๊อตเทป เทปกาวโอพีพี ฯลฯ

สำ�หรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด หรือใส่กล่อง

HPMB-400, HPMD-400

รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น HPMB-350 HPMD-350 HPMB-400 HPMD-400

ความเร็ว (ซอง/นาที) 40-230 40-230 40-230 40-230
ความสูงของชิ้นงาน ไม่เกิน40 มม. ไม่เกิน60 มม. ไม่เกิน40 มม. ไม่เกิน60 มม.
ความยาวซอง (มม) 65-190/120-280 90-220/150-330 130-320 180-400
ความกว้างซอง (มม) 50-160 50-160 50-190 50-190
ความกว้างฟิล์ม (มม) ไม่เกิน 350 มม. ไม่เกิน 350 มม. ไม่เกิน 400 มม. ไม่เกิน 400 มม.
ความหนาฟิล์ม(ไมครอน) 40-85 40-85 40-85 40-85
ระบบไฟฟ้า 2.6k/220V/50Hz. 2.6k/220V/50Hz. 2.6k/220V/50Hz. 2.6k/220V/50Hz.
ขนาดเครื่อง(ยxกxส) (มม) 4020x770x1450 4020x770x1450 4020x800x1450 4020x800x1450
นํ้าหนักเครื่อง (กก) 900 900 900 900
ชุดเติมก๊าซ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้
ชุดพิมพ์วันที่ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้

HPMB-350,HPMD-350

สำ�หรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่

รูปแบบซอง

1

ขนาดซองกว้างตั้งแต่ 50-160 มม.

ขนาดซองกว้างตั้งแต่ 50-190 มม.

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ระบบใบมีดตัดใบมีดเดี่ยว เพื่อเลือกใช้กับสินค้าที่มีความยาว	
	 พิเศษได้

J	ระบบพิมพ์วันที่ Lot การผลิต เชื่อมต่อการทำ�งานอัตโนมัติ 	
	 หรือสามารถต่อกับเครื่อง INK JET ได้

J	ระบบเติมก๊าซไนโตรเจน เพื่อช่วยถนอมอาหาร เหมาะสำ�หรับ
	 ของทอดกรอบ กันหืน กันสินค้านิ่ม

J	ระบบป้องกันการตัดโดนชิ้นงานที่ใบมีด เมื่อชิ้นงานเข้ามาผิด
	 ตำ�แหน่ง เครื่องจะหยุดการทำ�งานอัตโนมัติ

J	ระบบชุดหนามเจาะรู เพื่อไล่อากาศออกจากถุง

J	ระบบการซีลแบบมีรูเจาะ เพื่อสำ�หรับแขวนโชว์ รูปแบบซอง

J	มีระบบลำ�เลียงสินค้าแบบกระดูกงู เพื่อให้สามารถพาสินค้า	
	 ที่มีความหนืดเข้าแพ็คได้ง่าย
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เครื่องบรรจุแนวนอน Horizontal Packing Machine

	 	คุณสมบัติพิเศษ
J	หน้าจอควบคุม สามารถแสดงปัญหา หรือสาเหตุของเครื่อง
	 ที่ขัดข้องได้

J	ปรับความยาวในการห่อได้จากการตั้งที่หน้าจอควบคุมปรับค่า
	 ความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวที่ตั้งค่าไว้ทันที

J	ปรับความเร็วการทำ�งานได้ที่หน้าจอควบคุมเครื่องจะทำ�งานเร็ว
	 ขึ้นทันทีหลังจากการปรับค่า

J	ควบคุมการทำ�งานของเครื่องด้วยระบบ PLC งานต่อการปรับ	
	 ค่าการใช้งาน

J	กรณีเครื่องหยุดทำ�งาน ชุดใบมีดจะไม่ประกบกัน 

J	สามารถรีดลมออกจากซองได้ โดยใช้ระบบแปลง (เฉพาะบางรุ่น)

แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.	บรรจุอาหาร เช่น ขนมปัง เบเกอรี่ คุกกี้ ขนมโมจิ หมูยอ บะหมี่ 		
	 ขนมถั่วตัด ขนมเปี๊ยะ แหนม ใส้อั่ว เป็นต้น 
2. บรรจุชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น โซ่ ลูกปืน ยางโอริง ลูกยางประเภทต่าง ๆ 	
	 ยางในรถจักรยาน ยางในรถจักรยานยนต์
3	 บรรจุชิ้นงานอื่นๆ เช่น กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัยแผ่น ผ้าก๊อต 
	 สก๊อตเทป เทปกาวโอพีพี ฯลฯ

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ระบบใบมีดตัดใบมีดเดี่ยว เพื่อเลือกใช้กับสินค้าที่มีความยาว
	 พิเศษได้

J	ระบบพิมพ์วันที่ Lot การผลิต เชื่อมต่อการทำ�งานอัตโนมัติ 	
	 หรอืสามารถตอ่กบัเครือ่ง INK JET ไดร้ะบบเตมิกา๊ซไนโตรเจน 	
	 เพื่อช่วยถนอมอาหาร เหมาะสำ�หรับของทอดกรอบ กันหืน กัน	
	 สินค้านิ่ม

J	ระบบป้องกันการตัดโดนชิ้นงานที่ใบมีด เมื่อชิ้นงานเข้ามาผิด	
	 ตำ�แหน่ง เครื่องจะหยุดการทำ�งานอัตโนมัติ

J	ระบบชุดหนามเจาะรู เพื่อไล่อากาศออกจากถุง

J	ระบบการซีลแบบมีรูเจาะ เพื่อสำ�หรับแขวนโชว์ 

J	มีระบบลำ�เลียงสินค้าแบบกระดูกงู เพื่อให้สามารถพาสินค้าที่	
	 มีความหนืดเข้าแพ็คได้ง่าย

สำ�หรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด หรือใส่กล่อง

HWE-503

HWE-501

รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น HWE-501 HWE-503

ความเร็ว (ซอง/นาที) 35-180 15-70

ความสูงของชิ้นงาน (มม.) ไม่เกิน 55,75 ไม่เกิน 100

ความยาวซอง (มม.) 220-450 35-180

ความกว้างซอง (มม.) 200 140

ความกว้างฟิล์ม (มม.) ไม่เกิน 580 ไม่เกิน 430

ความหนาฟิล์ม (ไมครอน) 40-85 40-85

ระบบไฟฟ้า 3.0Kw 220v/50Hz. 3.2Kw.

กำ�ลังไฟมอเตอร์ 0.75Kw. 0.75Kw+0.2

ขนาดเครื่อง (ยxกxส) (มม.) 4530x1035x1470 5500x1005x1750

นํ้าหนักเครื่อง (กก) 1200 900

ชุดเติมก๊าซ เพิ่มได้ เพิ่มได้

ชุดพิมพ์วันที่ เพิ่มได้ เพิ่มได้

สำ�หรับแพ็คสินค้าขนาดใหญ่เป็นพิเศษ

รูปแบบซอง

1

ขนาดความกว้างของซองถึง 140 มม.

ขนาดความกว้างของซองถึง 200 มม.
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เครื่องบรรจุแนวนอน Horizontal Packing Machine

คุณสมบัติ
J	หน้าจอควบคุม สามารถแสดงปัญหา หรือสาเหตุของเครื่องที่
	 ขัดข้องได้

J	ปรับความยาวในการห่อได้จากการตั้งที่หน้าจอควบคุมปรับค่า
	 ความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวที่ตั้งค่าไว้ทันที

J	ปรับความเร็วการทำ�งานได้ที่หน้าจอควบคุม หรือวอลลุ่ม	ปรับ
	 เครื่องจะทำ�งานเร็วขึ้นทันทีหลังจากการปรับค่า

J	ควบคุมการทำ�งานของเครื่องด้วยระบบ PLC งานต่อการปรับ	
	 ค่าการใช้งาน

J	กรณีเครื่องหยุดทำ�งาน ชุดใบมีดจะไม่ประกบกัน 

J	สามารถรีดลมออกจากซองได้ โดยใช้ระบบแปลง (เฉพาะบางรุ่น)

แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1.	บรรจุอาหาร เช่น กล้วยตาก ปลาแผ่น ผลไม้กวน เยลลี่ 
	 ปลาหมึกแผ่น ปลาหวาน ปลาทอด มะขามเปียก เป็นต้น
2.	บรรจุชิ้นงานอื่นๆ เช่น ช้อนพลาสติก ช้อนสแตนเลส ผ้าเช็ดหน้า	
	 กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัยแผ่น ถุงมือยาง ผ้าก๊อต สก๊อตเทป 
	 เทปกาวโอพีพี ฯลฯ

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ระบบใบมีดตัดใบมีดเดี่ยว เพื่อเลือกใช้กับสินค้าที่มีความยาว	
	 พิเศษได้

J	ระบบพิมพ์วันที่ Lot การผลิต เชื่อมต่อการทำ�งานอัตโนมัติ 	
	 หรือสามารถต่อกับเครื่อง INK JET ได้

J	ระบบเติมก๊าซไนโตรเจน เพื่อช่วยถนอมอาหาร เหมาสำ�หรับ	
	 ของทอดกรอบ กันหืน กันสินค้านิ่ม
√J	ระบบป้องกันการตัดโดนชิ้นงานที่ใบมีด เมื่อชิ้นงานเข้ามาผิด
	 ตำ�แหน่ง เครื่องจะหยุดการทำ�งานอัตโนมัติ

J	ระบบชุดหนามเจาะรู เพื่อไล่อากาศออกจากถุง

J	ระบบการซีลแบบมีรูเจาะ เพื่อสำ�หรับแขวนโชว์ 

J	มีระบบลำ�เลียงสินค้าแบบกระดูกงู เพื่อให้สามารถพาสินค้า	
	 ที่มีความหนืดเข้าแพ็คได้ง่าย

สำ�หรับบรรจุสินค้าที่มีความเหนียว หนืด รูปร่างไม่แน่นอน หรือบรรจุหลายชิ้นแบบไม่มีถาดรอง จึงต้องวางสินค้าบนฟิล์ม

HPMX-350X, 350XD

รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น HPMX-250 HPMX-250D HPMX-250E HPMX-350 HPMX-350D

ความเร็ว (ซอง/นาที) 40-230 40-230 60-330 40-230 40-230
ความสูงของชิ้นงาน ไม่เกิน 40 มม. ไม่เกิน 55 มม. ไม่เกิน 35 มม. ไม่เกิน 40 มม. ไม่เกิน 60 มม.
ความยาวซอง (มม.) 65-190/120-280 65-190/120-280 50-115 65-190/120-280 65-190/120-280
ความกว้างซอง (มม.) 50-110 30-110 30-80 50-160 50-160
ความกว้างฟิล์ม (มม.) ไม่เกิน 250 มม. ไม่เกิน 250 มม. ไม่เกิน 180 มม. ไม่เกิน 350 มม. ไม่เกิน 350 มม.
ความหนาฟิล์ม (ไมครอน) 40-85 40-85 40-85 40-85 40-85
ระบบไฟฟ้า 2.4k/220V/50Hz. 2.4k/220V/50Hz. 2.8k/220V/50Hz. 2.8k/220V/50Hz. 2.8k/220V/50Hz.
ขนาดเครื่อง (ยxกxส) (มม.) 3220x670x1320 3220x670x1320 3220x670x1320 3220x670x1320 3220x720x1320
นํ้าหนักเครื่อง (กก) 800 800 800 900 900
ชุดพิมพ์วันที่ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้ เพิ่มได้

สำ�หรับแพ็คสินค้าที่เหนียว หนืด

รูปแบบซอง

1

ขนาดความกว้างของซอง 30-80 มม.

ขนาดความกว้างของซอง 50-110 มม.

ขนาดความกว้างของซอง 30-110 มม.

ขนาดความกว้างของซอง 50-160 มม.HPMX-250, 250D, 250E
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เครื่องบรรจุแนวนอน Horizontal Packing Machine
(นำ�เข้าจากใต้หวัน)

คุณสมบัติพิเศษ
	 เหมาะสำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมที่มีกำ�ลังการผลิตสูง หน้าจอ	
ควบคุมระบบสัมผัส (เฉพาะรุ่น) ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบ PLC 
Control ตั้งค่าการใช้งานง่าย โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน

แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
J	บรรจุอาหาร เช่น ขนมปัง เบเกอรี่ คุกกี้ ทองม้วน โมจิ บะหมี่ 		
	 หมูยอ ขนมถั่วตัด ขนมเปี๊ยะ แหนม ขนมปัง เป็นต้น

J	บรรจชุิน้สว่นยานยนต ์เชน่ โซ ่ลกูปนื โอรงิ ลกูยางประเภทตา่ง ๆ  	
	 ยางในจักรยาน  

J	บรรจุช้ินงานประเภทอ่ืน ๆ เช่นกระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัยแผ่น ผ้าก๊อต  	
	 สก๊อตเทป เทปกาวโอพีพี กระบอกฉีดยา เป็นต้น

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ระบบใบมีดตัดใบมีดเดี่ยว เพื่อเลือกใช้กับสินค้าที่มีความยาวพิเศษได้

J	ระบบพิมพ์วันที่ ผลิต หมดอายุ

J	ระบบการเติมก๊าซไนโตรเจน เพื่อช่วยถนอมอาหาร

J	ระบบการซีลแบบมีรูเจาะ เพื่อสำ�หรับแขวนโชว์

J	ระบบหนามเจาะรู เพื่อไล่อากาศออกจากถุง

J	โครงสร้างเครื่องสแตนเลสสตีล

สำ�หรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือสินค้า

หลายชิ้นวางบนถาด หรือใส่กล่อง

รูปแบบซอง

1

ขนาดความกว้างของซอง 30-140 มม.

ขนาดความกว้างของซอง 15-100 มม.

รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น TD-200P TD-200SC TD-300SC

ความเร็ว (ซอง/นาที) 25 – 150 25 – 150 20 - 200
ความสูงชิ้นงาน  (มม.) 3 – 40 3 – 40 6 - 65
ความยาวซอง (มม.) 40 – 150 40 – 150 80 - 300
ความกว้างซอง (มม.) 15 - 100 15 – 100 30 - 140
ความกว้างม้วนฟิล์ม (สูงสุด) (มม.) 300 300 400
รูปแบบการซีล ซีลสามด้าน ซีลสามด้าน ซีลสามด้าน
ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 60เฮิร์ต 220 โวลท์ 60เฮิร์ต 220 โวลท์ 60เฮิร์ต
กำ�ลังมอเตอร์ มอเตอร์ดีซี 1 แรง มอเตอร์ดีซี 1 แรง มอเตอร์ดีซี 1 แรง
กำ�ลังไฟ ฮิตเตอร์ 2.4 กิโลวัตต์ 220 โวลท์ 2.4 กิโลวัตต์ /220 โวลท์ 2.4 กิโลวัตต์ 220 โวลท์
มอเตอร์เซอร์โว 400 วัตต์ 220 โวลท์ 400 วัตต์  220 โวลท์ 750 วัตต์ 220 โวลท์
ขนาดเครื่อง (ยxกxส) (มม.) 2450 x 720 x 1400 2450 x 720 x 1400 3250 x 1000 x 1450
น้ำ�หนักเครื่อง (กก.) 475 475 750

TD-200P

TD-200SC

TD-300SC
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เครื่องพับ-ตัด-ห่อ ทิชชู่เปียก แบบอัตโนมัติ
TUHM-1300B Full automatic wet tissue folding and 
packing machine (5-30pcs)

คุณสมบัติพิเศษ
J	 เครื่องจะทำ�การพับ และตัดทิชชู่ และเรียงซ้อนทิชชู่แบบอัตโนมัติ

J	 เครื่องจะทำ�การเติมน้ำ�ยาให้ทิชชู่เปียก แบบอัตโนมัติ

J	 เครื่องจะทำ�การห่อทิชชู่เปียก แบบอัตโนมัติแบบซีลสามด้าน

J	 โครงสร้างเครื่องสแตนเลส  

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ชุดเจาะฟิล์มเพื่อฉีก 

J	เครื่องติดสติ๊กเกอร์

J	เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต หมดอายุ

J	ชุดแทงจีบข้างซอง

รายละเอียดเครื่อง
J	ระบบไฟฟ้า : 380V 50HZ

J	กำ�ลังไฟฟ้า : 12KW

J	ขนาดเครื่องจักร : 6000×1200×2200mm L×W×H

J	นํ้าหนักเครื่อง : 3200kg

J	ความเร็วในการห่อ : 30-50 packs/min

J	ขนาดผ้าก่อนพับ : 150-200 × 150-220 mm (L×W)

J	ขนาดผ้าหลังพับแล้ว :  75-100 × 60-80 mm(L×W)

J	ขนาดซองที่แพ็คแล้ว : (145-250)×(60-120)mm(L×W)

J	รูปแบบการพับผ้า : “Z”size and double “Z”size

รูปแบบซอง

1

รายละเอียดม้วนผ้า และฟิล์มห่อ
J ขนาดม้วนผ้า : (150-220)×1000mm (width×dia)

J ขนาดแกนในม้วนผ้า dia : 76.2mm

J ชนิดฟิล์มที่ใช้ห่อ : PE/PET OPP/PET

 	 ความหนา 0.035 – 0.06mm.

J ควบคุมการทำ�งานด้วย PLC หน้าจอระบบสัมผัส 

	 มอเตอร์ เซอร์โว
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เครื่องบรรจุแนวนอนขนาดใหญ่ 
Horizontal Packing Machine

	 	คุณสมบัติพิเศษ
J	หน้าจอควบคุม สามารถแสดงปัญหา หรือสาเหตุของเครื่องที่
	 ขัดข้องได้

J	ปรับความยาวในการห่อได้จากการตั้งที่หน้าจอควบคุมปรับค่า
	 ความยาวซองแล้วเดินเครื่องจะได้ความยาวที่ตั้งค่าไว้ทันที 	

J	ปรับความเร็วการทำ�งานได้ที่หน้าจอควบคุมเครื่องจะทำ�งานเร็ว
	 ขึ้นทันทีหลังจากการปรับค่า

J	ควบคุมการทำ�งานของเครื่องด้วยระบบ PLC งานต่อการ	
	 ปรับค่าการใช้งาน

J	กรณีเครื่องหยุดทำ�งาน ชุดใบมีดจะไม่ประกบกัน 

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
J	ระบบพิมพ์วันที่ Lot การผลิต เชื่อมต่อการทำ�งานอัตโนมัติ หรือ	
	 สามารถต่อกับเครื่อง INK JET ได้

J	ระบบป้องกันการตัดโดนชิ้นงานที่ใบมีด เมื่อชิ้นงานเข้ามาผิด	
	 ตำ�แหน่ง เครื่องจะหยุดการทำ�งานอัตโนมัติ

J	ระบบชุดหนามเจาะรู เพื่อไล่อากาศออกจากถุง

สำ�หรับห่อทิชชู่แบบม้วน หรือแบบแผ่น

HWE-501D ห่อทิชชู่ม้วน

รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น HWE-501D TSPM-1510

ความเร็ว (ซอง/นาที) 45-120 45-55

ความสูงของชิ้นงาน (มม.) 90-120 40-100

ขนาดซองที่แพ็คแล้ว

ความยาวซอง (มม.)
90-180 100-230

ความกว้างซอง (มม.)  100-140 100-150

ความกว้างฟิล์ม (มม.) ไม่เกิน 400  -

ความหนาฟิล์ม (ไมครอน) 20-35 35-40

ระบบไฟฟ้า 3.2Kw 220V 50Hz. 380V 50Hz.

ขนาดเครื่อง (ยxกxส) (มม.) 4190x1005x1750 3650x5885x1925

นํ้าหนักเครื่อง (กก) 900 3500

ชุดพิมพ์วันที่ เพิ่มได้ เพิ่มได้

สำ�หรับห่อทิชชู่ม้วน หรือทิชชู่แผ่น

ขนาดความกว้างของซอง 100-140 มม.

ขนาดความกว้างของซอง 100-150 มม.

TSPM-1510 ห่อทิชชู่แผ่น
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เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่อง X-ray ระบบสายสะพาน
Check Weighed Machine, Metal Detector Machine X-ray Machine Conveyor Type
ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มักจะทำ�การตรวจสอบคุณภาพอยู่ 3 รูปแบบ

	 1. การตรวจสอบในส่วนที่เป็นโลหะ ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ (Metal Detector)

	 2. การตรวจสอบหาวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะ และไม่ใช่โลหะ ในผลิตภัณฑ์ (X-ray Machine)

	 3. เครื่องชั่งน้ำ�หนักอัตโนมัติบนสายพาน (Automatic Check Weigher Machine)

  การตรวจสอบมาตรฐานน้ำ�หนักของผลิตภัณฑ์ (Check Weighed, Weight Checking Machine)

คุณลักษณะทางเทคนิค (Specififfiication) 
รุ่นเครื่อง CWC-160HS

ระบบการคัดแยก ระบบลม / ระบบผลัก / หยุด

หน้าจอควบคุม ระบบสัมผัส

การเตือน เสียงเตือน / แสง

ความเร็วสายพาน 60 เมตร /นาที

กำ�ลังไฟฟ้า 220V 50-60H 100W

ขนาดเครื่อง L850 x W520 x H1350 +- 100mm.

นํ้าหนักเครื่อง (ไม่รวม Reject) 60Kg (Reject 37Kg.)

ใช้เพื่อทำ�ให้แน่ใจว่า สินค้าที่บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์แล้ว ได้ตรงตามค่ามาตรฐานที่กำ�หนด โดยสินค้าจะถูกชั่งด้วย
โหลดเซล (Electronics Load Cell) ซึ่งมีสายไฟฟ้าต่อพ่วงกับหน้าจอ LCD จึงสามารถบอกน้ำ�หนักของสินค้าที่ผ่าน
สายพานชั่งได้อย่างต่อเนื่อง และแม่นยำ�

เครื่องทำ�จากจากสเตนเลสสตีล
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เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องตรวจหาโลหะ เครื่อง X-ray ระบบสายสะพาน
Check Weighed Machine, Metal Detector Machine X-ray Machine Conveyor Type

เครื่องตรวจหาโลหะ 
( Metal Detector )
หลักการทำ�งาน 
	 เครื่องตรวจหาโลหะในบรรจุภัณฑ์ เช่น ซองพลาสติก กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ใช้หลักการเปลี่ยน 

แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็ก โดยทำ�ให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีเส้นแรงแม่เหล็ก (Electro Magnetic Field)  

อย่างเข้มข้น เมื่อมีโลหะเช่นเหล็กปนอยู่ในซองบรรจุภัณฑ์ จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดกระแสไฟฟ้า เครื่องจะ

ทำ�การแจ้งเตือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร้องเตือน ผลักออก หรือหยุดเครื่อง

เครื่องตรวจหาโลหะ (Detector)

คุณลักษณะทางเทคนิค (Specififfiication) 
รุ่นเครื่อง MDC-D

ขนาดอุโมงค์ กว้าง 300 x สูง 100 มม.

ความเร็วสายพาน 10-36 เมตร /นาที (ปรับได้)

ระบบการคัดแยก (Reject) ลมเป่า / ผลัก- ดันออก / แขนปัด (Option)

สัญญาญเตือน เตือนด้วยเสียง หรือ  แสงไฟโชว์

ไฟฟ้า 220V 50-60Hz. 120W

ขนาดเครื่อง L1000 x W820 x H940 +-20mm.

นํ้าหนักเครื่อง 190Kg.

Sensitivity  (ความละเอียดการตรวจจับ)
ขนาดอุโมงค์ ความละเอียดการตรวจจับ

300 x 100 mm. Fe Dai 0.8 , Sus  Dai 1.5mm.

350 x 120 mm. Fe Dai 0.8 , Sus  Dai 1.5mm.

350  x 150 mm. Fe Dai 1.0 , Sus  Dai 1.8mm.

350 x 200 mm. Fe Dai 1.2 , Sus  Dai 2.0mm.

350 x 250 mm. Fe Dai 1.5 , Sus  Dai 2.5mm.
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ก�รนำ�ไปใช้ง�น (Applications) 
ภาชนะที่บรรจุ ชนิดของสินค้า รุ่นที่ควรใช้																																

กล่องกระดาษฟิล์ม เนื้อแป้ง ช�ซิมิ FACAN   6500 H                         

กล่องลูกฟูก แป้ง แฮมก�แฟ ใส้กรอก FSCAN  4500 

เส้นกวยเตี๋ยว   สบู่ FACAN   6500 H                         

ไม่ได้ใส่กล่อง ปล� ข้�ว  เนื้อ หมู FACAN -4280 /FACAN 3280                                           

เป็นกล่อง	(Bule) ข้�วเปลือก  ผัก FACAN (6280 , 4280 ,3280 )                                           

ขวดหรือกระปอง นมผง  เครื่องดื่ม FACAN -2500  PH                                           

ทำ�ไมต้องใช้เครื่องเอกซเรย ์ 

 มีก�รตรวจสอบคุณภ�พของสินค้�ในบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่อง X - ray  เพิ่มขึ้นในอัตร�สูงม�กเพร�ะผู้ใช้พบว่�ก�ร
X - ray ดีกว่�ก�รตรวจสอบโลหะ เพร�ะเครื่องตรวจโลหะมีปัญห�ในก�รตรวจห�เหล็กในภ�ชนะบ�งอย่�งเช่น กระป๋อง
โลหะ ซองอลูมิเนียม ฯลฯ รวมทั้งไม่ส�ม�รถตรวจพบเศษแก้ว กรวด ไม้ เซร�มิก ทร�ย ฯลฯ  เพร�ะเครื่องตรวจห�
โลหะตรวจจับได้แต่โลหะเท่�นั้น แต่เครื่องเอ็กซเรย์มีคว�มส�ม�รถตรวจพบสิ่งแปลกปลอมเหล่�นี้ได้
 1. เพร�ะเครื่องของ           จัดอยู่ในเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทำ�ก�รตรวจห�สิ่งแปลกปลอมที่ดีที่สุด
         (The best – in – class inspection capability)
 2.           เป็นเครื่องเอ็กซเรย์กำ�ลังสูง High Power X – ray โดยเพิ่มศักด�ไฟฟ้�ไปถึง 80 KV 
  หรือ 120 KV  จึงส�ม�รถใช้ง�นกับถุงขน�ดใหญ่กว่�และสำ�หรับถุงขน�ดเล็กก็ส�ม�รถตรวจพบสิ่ง
  แปลกปลอมได้โดยง่�ยกว่�เครื่องเอ็กเซย์ทั่วไปม�ก
 3.            เป็นเคร่ือง X – ray ท่ีออกแบบม�ให้คว�มปลอดภัยสูง (Superb X – ray Safety Design)
  - เครื่องทำ�ง�นหลอดไฟใหญ่ที่อยู่บนเครื่องต้องสว่�ง  ถ้�ไฟดับเครื่องจะหยุดไม่ทำ�ง�น
  - ประตูเป็นระบบ Interlock
  - มีม่�นทำ�จ�กตะกั่วทั้งข�เข้�และข�ออก
  - ได้ม�ตร�ฐ�น FDA ของประเทศสหรัฐอเมริก� และCF 
    ของยุโรป เพร�ะค่�  X – ray หลุดออกม�ไม่เกิน 1 µS/h
     ซึ่งตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นที่กำ�หนดโดย WHO 
    (World Health Orgapijation)

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภ�พของสินค้�ในบรรจุภัณฑ์
Check Weighed Machine, Metal Detector Machine X-ray Machine Conveyor Type

เครื่องเอ็กซเรย์ (X-ray Machine)

  - ได้ม�ตร�ฐ�น FDA ของประเทศสหรัฐอเมริก� และCF 
    ของยุโรป เพร�ะค่�  X – ray หลุดออกม�ไม่เกิน 1 µS/h

ใช้ตรวจจับสินค้าเกือบทุกประเภท
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อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภ�พของสินค้�ในบรรจุภัณฑ์
Check Weighed Machine, Metal Detector Machine X-ray Machine Conveyor Type

เครื่องเอ็กซเรย์ ( X-ray Inspection )

คุณลักษณะท�งเทคนิค 
รุ่น Fscan-2080 Fscan-3280 Fscan-4280 Fscan-4500D Fscan-6280 Fscan-6500/H Fscan-2500PH Remarks

ขนาแล็กที่สุดที่ตรวจเจอสิ่งแปลกปลอม 0.3x0.3x0.3 มม. 0.3x0.3x0.3 มม. 0.3x0.3x0.3 มม. 0.3x0.3x0.3 มม. 0.3x0.3x0.3 มม. 0.3x0.3x0.3 มม. 0.4x0.4x0.4 มม. Lead(Pb)

กำาลังขนาดของ	เครื่องกำาเนิด	รังสี		X-	ray Max 80 kV/100W Max 80 kV/100W Max 80 kV/100W Max. 120kV/480W Max 80 kV/100W Max. 120kV/480W Max. 120kV/480W  

ตัวตรวจจับรังสี		X-	ray 0.4mm pixel 0.4mm pixel 0.4/0.8mm pixel 0.4/0.8mm pixel 0.4/0.8mm pixel 0.4/0.8mm pixel 0.4/0.8mm pixel

B				C
 

รูปทรงลำาแสง	X-	ray

ความกว้าง	A 81mm 112mm 167mm 244mm 360mm 360mm 120mm

ความกว้าง	B 175mm 234mm 379mm 400mm 597mm 597mm 100mm(170mm)

ความกว้าง	C 129mm 148mm 175mm 214mm 302mm 302/402mm 200mm(300mm)

สายพานลำาเลียง

ความเร็ว 10~60m/min 10~60m/min 10~43m/min 10~43m/min 10~43m/min 10~43m/min 10~80m/min

ความกว้าง 190mm 270mm 420mm 420mm 620mm 620mm 100mm

ความสูง	สูงสุด 80mm 115mm 145mm 160mm 260mm 260/340mm 200mm  

นำ้าหนัก	สูงสุด 10Kg 10Kg 10Kg 10Kg 20(40)Kg 20(40)Kg 20Kg Optinal

CPU	ของ	คอมพิวเตอร์ Core	2	Duo	E2200	2.2G  

หน้าจอแสดงผล 15”Touch 15”Touch 15”Touch 15”Touch 17”Touch 17”Touch 15”Touch  

ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional  

Port	เชื่อมต่อข้อมูล LAN port, USB port HACCP

หลอดไฟบนเครื่อง Tower lamp 3 สี (แดง,เขียว,เหลือง)  

การจดทะเบียนรูปแบบ โดยทั่วไปถึง 10,000 รูปแบบ HACCP

การกำาบัง ฉ�กกำ�บังสีเท� 8 ชนิด  

การจัดการข้อมูล ก�รวิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์ประจำ�วัน/เดือน/รูปแบบ  

การบำารุงรักษา บริห�รจัดก�รก�รบำ�รุงรักษ�โดยPC/MTBF/MTTR,Error Log/Error Analysis  

การสอน ก�รตรวจสอบแบบอัติโนมัติ/แบบแมนวล  

การบริหารจัดการภาพถ่าย บันทึกภ�พอัติโนมัติ/พิมพ์/วัดขน�ดสิ่งแปลกปลอม ฯลฯ  

การรั่วไหลของรังสี	X-ray 1µSv/Hour (เป็นไปต�มข้อบังคับต�มกฏหม�ย เกี่ยวกับระบบก�รตรวจสอบด้วย X-ray)  

นำ้าหนัก 200กก. 280กก. 380กก. 480กก. 580กก. 580กก. 580กก.  

อุณหภูมใช้งาน อุณหภูมิในช่วง 0-35 ำC (43 ำC ), คว�มชื่นสัมพัทธ์ 30-85%  

ระดับการป้องกันนำ้าและฝุ่น เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รป้องกัน IP66 ซึ่งสูงม�ก  

ไฟฟ้าซัพพลาย แรงดัน 110/220v.,  50-60Hz  

วัสดุ สเตนเลสสตีล (sus 304)  

   A

B		C
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รับออกแบบและสร้างเครื่องแพ็คอัตโนมัติ และไลน์แพ็คอัตโนมัติ
Solution for Automatic Packing Machine and Automatic Packing System
	 บริษัท ทียูแพ็ค จำ�กัด มีบริการรับออกแบบไลน์ผลิต และไลน์แพ็คอัตโนมัติทั้งระบบ ด้วยทีมงานวิศวกรที่มี
ประสบการณ์ พร้อมกันนี้ยังสามารถให้คำ�ปรึกษาในการวางระบบเครื่องจักร  การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน หรือการ
แก้ไขเครื่องจักรในไลน์ผลิตที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพการทำ�งานมากขึ้น  มีบริการหลังการขายดีเยี่ยม ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าลงทุนไม่สูญเปล่าแน่นอน  

ตัวอย่างงานออกแบบไลน์แพ็ค

ออกแบบ 3D (3 มิติ)
(จำ�หน่ายซอฟแวร์เขียนแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ)

ตัวอย่างงานออกแบบไลน์แพ็ค

ออกแบบ 2D (2 มิติ)
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